                       Таблица параметров (температура и время)
	Предмет для нанесения
	Темпер., °С
	Время, сек
	Замечания

	Кружка
	185
	120
	· Преобразуйте изображение в «зеркальное»

· Отрегулируйте высоту и установите среднее давление

· Проверьте, чтобы сублимационная бумага плотно прилегала к кружке

	Тарелка
	180
	100-120
	· Преобразуйте изображение в «зеркальное»

· Установите среднее давление

· Начинайте перенос изображения, когда достигнута заданная температура

	Керамическая плитка
	180-185
	150
	· Преобразуйте изображение в «зеркальное»

· Установите среднее давление

· Разместите сублимационную бумагу с рисунком на силиконовой подложке пресса изображением вверх, затем положите плитку лицевой стороной на бумагу

	Брелок, зеркало, металлическая пластина
	180-185
	100-120
	· Преобразуйте изображение в «зеркальное»

· Снимите защитную пленку с материала

	Зажигалка
	180-185
	100-120
	· Преобразуйте изображение в «зеркальное»

· Установите среднее давление

· Можно наносить изображения на обе стороны

	Майка белая 75-100% хлопок (при использовании термотрансферной бумаги для светлых тканей)
	180-200
	30
	· Преобразуйте изображение в «зеркальное»

· Установите высокое давление

· Используйте только для маек из хлопка 75-100% 

· После переноса снимите бумагу с майки как можно быстрее

	Майка черная 75-100% хлопок (при использовании термотрансферной бумаги для темных тканей)
	180-200
	30
	· Не преобразовывайте изображение в «зеркальное»

· Снимите пленку с термотрансферной бумаги и поместите ее на майке изображением вверх

· Поместите пленку на термотрансферную бумагу, гладкой стороной к изображению

· После переноса снимите бумагу с майки как можно быстрее

· Используйте только для черных маек из хлопка 75-100% 

	Майка белая 100% синтетика или не более 40% хлопка (при использовании сублимационных чернил)
	180-185
	90
	· Преобразуйте изображение в «зеркальное»

· Установите высокое давление

· Используйте только для маек, в которых не более 40% хлопка

	Пазл
	180
	90
	· Проверьте соответствие размеров перед переносом

· Преобразуйте изображение в «зеркальное»

· Установите высокое давление

	Фляжка
	180
	120
	· Изображение должно быть не более 10 см

· Преобразуйте изображение в «зеркальное»

· Откройте фляжке и выньте из нее пробку

· Установите низкое давление, чтобы не погнуть фляжку

	Кофейная кружка
	180
	30
	· Изображение должно быть не более 4,5 см

· Преобразуйте изображение в «зеркальное»

· При переносе держите кружку посередине нагревательного элемента

	Подушки и наволочки
	180
	120-140
	· Преобразуйте изображение в «зеркальное»


